Kungsors KommunTeknik

Klamsbo, Kungsdrs kommun

Nya tomter for villabebyggelse

PM, Geoteknik (PM/Geo)
Projekthummer: 22284
Datum: 2022-07-06 Rev: 2022-09-16

Skapat av: Lars O Johansson

Loxia group
Besoksadress: Fabriksgatan 8, 702 10 Orebro

www.loxiagroup.se



http://www.loxiagroup.se/

Innehallsforteckning

1.

2
3
4.
5

ATIMENT ettt et e sttt e s bt e s bt e e bt e e s bt e e hb e e st e e e hee e s beeeshbeeebeesbeeesreeenn
YT ettt e e e —— e e et —e e e e b—e e e e e aaaee e e ttaeeeatbaeeeantaeeeanrreeeaanraes
Planerade byggnader 0ch anlaggningar........cccueeiiiiiiie et e e srre e e
Utforda undersokningar, redOVISNING .....c..eeiiiciieiiiiiiee e e e ssvre e e s ssreeeessanes
[ o T4 aF= 1| a e 1Y T o - I o] - S
70 R © 1o o1 - o 1= OO OO OO OSSPSR PTR TP
5.2 Oversiktliga geologiska fOrhEIANAEN ........ouivviuiieieicieeceetee ettt
5.3  Geotekniska fOrhaAllanden .........cccooiiiiiiiieee ettt et e
5.4 Hydrogeologiska fOrhAlanden ..........cceieiiieciiecee e e
5.5 Y Y8 0 011 o X PSPPSR
5.6 L] AT ol [Tt o 1Y =0 q a F=To ] 1 PSRNt
G Ul Yol = ed={ o1 Y= U
6.1 Foreslagen grundldggning, PrinCIPer wuue et e et eecte e e et e e e eerte e e e ebre e e e eraeeeeeanes
6.2 Dimensioneringsunderlag plattgrundldggNing .....ccoccveeeirciiii e
Y =T T o111 PR
7.1 Yol 1751 01 1oV SR
7.2 2 oYl aT= ool ol oF= Lol 43 Y o= S8 USRIt
7.3 D AN TN et ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaens
7.4 Y T T L a Yo | PP PPPPRRPN
7.5 Y T =011 1= ST P PO PR PSRN
VA T OV W (T 11 o 1= =] F
(V= SRR
8.1 V1oL 1 (o] A T=T TSP PROPROPRRP
8.2 (oY a1 o] PSSR PR PRSP

Loxia group
Besoksadress: Fabriksgatan 8, 702 10 Orebro
www.loxiagroup.se



http://www.loxiagroup.se/

Sida3av 8

Skapat av (Fornamn, Efternamn) Datum: Reviderad:

Lars O Johansson 2022-07-06 2022-09-16

TPM/Geo — Nya tomter for villabebyggelse, Klamsbo i Kungsor

1. Allmant
Pa uppdrag av Kungsors KommunTeknik AB har Loxia utfort en geoteknisk undersékning for tomter
for villabebyggelse. | Klamsbo, Kungsors kommun.

2. Syfte
Syftet med undersékningen har varit att ge underlag for planering och projektering vid utférande
av villor.

3. Planerade byggnader och anlaggningar

Inom omradet planeras nya villor pa 17 tomter ordnade kring en ny lokalgata. 4 av dessa tomter
inom norra delen av omradet ingar ej i undersdkningen da de redan ar avstyckade och ute for for-
séljning.

Bild 1; Aktuellt omrade med villatomter. De 4 tomterna i norr med réda prickar dr redan avstyckade
och ute pd féljning, varfér de ej ingadr i den geotekniska undersékningen.
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4. Utforda undersokningar, redovisning

Geoteknisk falt- och laboratorieundersokning har utférts av Loxia och redovisas i separat Marktek-
nisk Undersékningsrapport, Geoteknik, daterad 2022-07-06, reviderad 2022-09-16.

5. Forhallanden pa plats

5.1 Omradet
Omradet ligger soder om Kungsors tatort och dven séder om E20.

Omradet domineras av tidigare skogsmark som tidigare har avverkats och numera tacks av bitvis
tat slyskog. Oster om omradet férekommer éppen betesmark. Den nya lokalgatan hade foérberetts
inom omradet i samband med den geotekniska undersdkningen.

Markytan inom omradet sluttar mot Gster.

Véaster om omradet passerar en asfalterad vag och norr om omradet en mindre grusvag. Direkt
soéder om omradet ligger Kungsors Ridklubbs anlaggning.

5.2 Oversiktliga geologiska férhallanden

Enligt SGUs (Sveriges geologiska undersokning) jordartskarta bestar jorden inom den véastra delen
av omradet av isdlvssediment i asformation, mot 6ster 6vergdende i postglacial finsand och langst
i Oster postglacial finlera (se bild 2).

Bild 2; Utdrag ur SGUs jordartskarta éver omrdadet, markerat med bla linjer. Grént betecknar
isdlvssediment, orange postglacial finlera och gul postglacial finlera.
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SGUs jorddjupskarta visar pa jorddjup pa 5—10 m.

5.3 Geotekniska forhallanden
Nedanstaende beskrivning av de geotekniska forhallandena bygger pa resultat fran undersékningar
i enstaka punkter. Avvikande férhallanden kan darfor ej uteslutas.

Jorden bestar i undersékningspunkterna overst av ca 0,1 m mulljord.

Jorden inom omradet utgérs av sedimentjordar. Dessa bestar 6verst av lera som inom sydostra
delen av omradet har en méaktighet pa ca 7,5 m, men minskar inom tomterna vaster om lokalgatan
samt dven norrut inom omradet. Denna lera ar till ca 2 m djup av torrskorpekaraktar och innehaller
i ovrigt skikt av finsand och silt. Vattenkvoten i leran under 2 m djup har bestamts till ca 25 % och
konflytgransen till ca 30 — 45 %.

Under leran 6vergar jorden i siltig sand. Den relativa fastheten hos sanden ar huvudsakligen medel-
hog i oster for att 6ka till huvudsakligen hog i undersdkningspunkterna inom tomterna vaster om
lokalgatan. Sonderingarna har som djupast natt ned 14 m under markytan. | en punkt inom den
vastra delen av omradet har stopp skett mot block pa ca 1 m djup.

Bild 3; Lokalgatan inom omrddet har férberetts, bl.a. har kablar lagts ldngs strdckan. Mellan slysko-
gen och den dldre skogen i bakgrunden passerar en stérre asfalterad viég.

5.4 Hydrogeologiska forhallanden
Grundvatten har patraffats i en provtagningspunkt vid lokalgatan i samband med den geotekniska
undersokningen i juni 2022. Vattenytan lag da pa nivan +34,4, vilket ar 2,5 m under aktuell markyta.
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Grundvatten forekommer fritt i sanden i sedimentlagret, i leran kan ddremot leran ej upptrada fritt.
Dar lera forekommer 6verst i jordlagerfoljden forhindrar detta infiltrationen av vatten, vilket inne-
bar att vatten kan samlas pa markytan inom lagpartierna.

5.5 Markmiljo

Ingen miljoteknisk undersokning har utforts i samband med den geotekniska undersékningen. Da
den forekommande jorden ar naturligt lagrad och ingen férorenande verksamhet bedéms ha fére-
kommit inom den tidigare skogsmarken, bedéms risken for forekomst av markféroreningar som
liten.

Markradonhalten har ej bestamts inom omradet. Den forekommande leran minskar risken for fo-
rekomst av hogre markradonhalter, hogre halter kan méjligen férkomma inom den vastra delen av
omradet dar sanden ligger ytligare. Normalt ar isdlvssediment i form av grusasar hégriskomraden
for markradon.

5.6 Befintliga byggnader
Inom omradets omedelbara narhet finns inga byggnader, forutom att en villa var under uppférande
inom den norra delen av omradet vid nagra av de avstyckade tomterna (se bild 1). Da fler byggnader
forvantas uppforas under den narmaste tiden skall detta beaktas.

S6der om omradet ligger Kungsoérs Ridklubbs anlaggning.

6. Grundlaggning

6.1 Foreslagen grundlaggning, principer
Villorna bedéms utifran utférda geotekniska undersékningar kunna plattgrundlaggas pa en minst
0,3 m maktig fyllningsbadd. For villorna 6ster om lokalgatan behover dock kompletterande under-
sokning utforas for att sdkerstalla detta. Grundlaggningen skall utforas tjalsakert.

6.2 Dimensioneringsunderlag plattgrundlaggning
Dimensionering sker enligt SS-EN 1997-1.

Grundkonstruktionerna kan hanforas till bade Geoteknisk kategori 1 (Gk1) och 2 (Gk2).

| Gk2 vid plattgrundlaggning enligt kap. 6.1 sker dimensionering i brottgranstillstandet enligt IEG
Rapport 7:2008 TD Plattgrundlaggning” ekv. 4.4.

Cq = 4 kPa
vy =18 kN/m?3
N =19

Nga = 9,6

Nyg = 5,5

Vid dimensionering forutsatts ¢y = 30°.
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| Gk2 vid plattgrundlaggning enligt kap. 6.1 sker dimensionering i bruksgranstillstandet genom satt-
ningsberakning. Sattningen berdknas enligt "TD Plattgrundlaggning” kap. 4.4.2.1 - 4.4.2.3. Darvid
anvands foéljande dimensionerande elasticitetsmodul, Eq for den férekommande jorden samt fyll-
ningen;

Jord Eq
Fyllning enl. AMA Anlaggning 20 CEB.211 50 MPa
Fyllning enl. AMA Anlaggning 20 CEB.212 25 MPa
Fyllning enl. AMA Anlaggning 20 CEB.213 40 MPa
Fast lera ned till 2 m djup 10 MPa
Fast lera under 2 m djup och silt med lag relativ fasthet 5 MPa
Sand och silt med medelhdg relativ fasthet 20 MPa
Sand och silt med minst hog relativt fasthet 40 MPa

Dimensionering av grundkonstruktionen i Gk1 utférs enligt BFS (Boverkets Forfattningssamling)
2019:1 EKS 11 kap. 7.1 §20 med fq= 100 kPa.

7. Markarbeten

7.1 Schaktning
Under byggnadernas grundkonstruktion skall utskiftning av forekommande organisk ytjord utféras.
Under grundkonstruktionen skall plats ges fér en minst 0,3 m maktig fyllningsbadd med en utstrack-
ning enligt AMA Anlaggning 20 Figur CEB.2/1.

Schaktslanter utformas av markentreprenéren utifran de geotekniska forutsattningarna samt va-
derleksférhallandena. Kalkylmassigt kan slantlutningar pa 1:1 férutsattas for schakterna ned till 2
m djup, for djupare schakter dock 1:1,5. Vid schaktningsarbeten skall anvisningar enligt Svensk
Byggtjansts “Schakta Sakert” fran 2015 foljas. Schakter som skall sta 6ppna under langre tid skall
skyddas mot erosion fran regnvatten.

Grundvattennivan kan férutsattas ligga 2 m under markytan. Dar schaktbottnen bestar av lera for-
vantas dock normalt ej grundvatten tranga fram trots schakt under denna niva da leran ar att be-
trakta som relativt tat i vertikalled. | horisontalled kan leran dock féra vatten framst genom de f6-
rekommande sandskikten.

7.2 Fyllning och packning

Under grundkonstruktionen skall laggas en packad fyllning om minst 0,3 m som utgérs av material
enligt AMA Anlaggning 20 CEB.211, CEB.212 eller CEB.213. Pa grundbottnen skall en geotextil av
lagst bruksklass N3 utldggas innan fyllning pafors.

7.3 Dranering
Drénering kan ske till 2 m djup utan paverkan pa grundvattnet inom omradet.

7.4 Marksattningar
Den férekommande jorden beddms ej som sattningskanslig vid markuppfyllnad.
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7.5 Markstabilitet
Den férekommande jorden &r att betrakta som stabil vid belastning pa markytan fran entreprenad-
maskiner och de markuppfyllnader som skulle kunna bli aktuella inom omradet.

7.6 Ovriga markarbeten
Den forekommande jorden ar att beteckna som relativt daligt dréanerande.

Det rekommenderas att 6verbyggnader inom omrade dimensioneras for materialtyp 5A och tjalfar-
lighetsklass 4.

8. Ovrigt

8.1 Vibrationer

| samband med schaktning och packning av jorden kan vibrationer uppkomma som paverkar om-
kringliggande byggnader. Hansyn till detta skall tas vid grundlaggningsarbeten i anslutning till tidi-
gare uppforda villorinom omradet. Det rekommenderas i detta fall att byggherren skall utféra syne-
forrattning av intilliggande villor.

8.2 Kontroll
Markentreprendren skall dokumentera grundbottnens beskaffenhet innan geotextil utlaggs och
fyllning pafors.

Markentreprendren skall verifiera att packning av jorden sker i enlighet med AMA Anlaggning 20
genom egenkontroll.

Orebro 2022-09-16
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